
serius
MOVING LED BAR

CLF Serius ist eine bewegliche Zoom LED BAR mit insgesamt 
12x30W LED RGBW Hochleistungs-LED und kann über die 
gesamte Länge von 1m mit 220 Grad Neigungswinkel über 
DMX512 angesteuert werden. 
Der Zoombereich, der wie die Ansteuerung der LEDs in zwei 
Segmenten erfolgen kann, beträgt sensationelle 3.5° bis 38° und 
schafft eine neue Dimension in der Lichtgestaltung.
Somit bietet sich diese Type perfekt für den Einsatz als 
Flächenleuchte als auch engstrahlige Effektrampe an.
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PHOTOMETRISCH
OUTPUT 3,5° @1M 
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EFFEKTE
DIMMEN 
TILT

HARDWARE
INTERFACE
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THERM. MANAGEMENT
KÜHLUNG 
MAX. UMGEBUNGSTEMP.. 
MIN. UMGEBUNGSTEMP.
MAX. OBERFLÄCHENTEMP.

. 
. 

100 - 240 VAC, 50/60HZ 
31W 
450W
1,9A
SEETRONIC POWERCON TRUE

OSRAM LE RTDUW S2WN 
30.000 STUNDEN

275225 LUX 
11009 LUX

0 - 100%
220°

OLED DISPLAY
ÜBER DMX EINGANG

GEREGELTE LÜFTER  
TA MAX=40°C
TA MIN=0°C
65°C

STEUERUNG
PROTOKOLL    
DMX KANÄLE
RDM 
DMX EINGANG

INSTALLATION
 IP SCHUTZKLASSE
 ORIENTIERUNG

GEHÄUSE
SICHERHEITS-
ANSCHLUSSPUNKT

PHYSIKALISCH
NETTOGEWICHT
LÄNGE
BREITE
HÖHE  

ARTNET, RDM READY & DMX512 
14, 57
JA
3-PIN UND 5-PIN XLR

IP22
JEGLICHE

JA

17KG
1000MM
113MM
278MM

   INCLUDED ITEMS
   HANDBUCH, NETZKABEL, OMEGA BRACKETS

CE UND ROHS

156650

   PRÜFZEICHEN
   ZERTIFIZIERUNGEN
 

   INFORMATION
   ARTIKELNUMMER 
   EAN CODE 8719189163902
   
   OPTIONAL
   FLIGHTCASE & HÄNGEBÜGEL

GLEICHMÄSSIGE RGBW FARBMISCHUNG 

3,5° – 38° ZOOM (2 SEGMENTE) 

AKKU-BACKUP FÜR MENÜEINSTELLUNGEN 

12 GETRENNT STEUERBARE LEDs 

220° NEIGUNGSWINKEL
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