
SpectraWash UV 
Der Spectra Wash UV setzt neue Maßstäbe für das Lichtdesign großer Bühnen und überzeugt mit einem breiten, weich- 

kantigen Strahl. Die 100-W-LED-UV-Engine in Verbindung mit einer 6-Zoll-Fresnellinse ermöglicht den Einsatz überall dort, wo 

viel Licht über eine große Distanz benötigt wird. Der Abstrahlwinkel kann von ca. 12 bis 60 Grad und den mitgelieferten 

Torblenden, optimal an die aktuelle Bühnenstimmung angepasst werden. 

Spezifikation 

Voltage input range 100 - 240VAC / 50 - 60Hz 

LED 100W / UV 

Abstrahlwinkel Ca. 12-60 Grad 

USITT DMX 512/1990 ✓

Gewicht 4,3 Kg mit Blende 3,8 Kg ohne Blende 

Dimmer Modi 2 (8/16bit) 

DMX adress einstellung BCD Schalter

 Pulver beschichtetes Metall Gehäuse ✓ 

Abmessungen Mit Blenden 339,8 x 238,05 x 298,25mm 
Ohne Blenden 232,8 x 238,05 x 298,25mm 

Anschlüsse Data/Power POWERCON IN/OUT DMX 5pol IN OUT 

Schutzklasse – IP20 ✓

Betriebstemperatur 0°C to 50°C 

CE Konformität EN 55015, EN 61547, EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

UV WASH SCHEINWERFER MIT ZOOM 
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