
JUSTIERBARER ABSTRAHLWINKEL

VERSCHIEDENE FILTER VERFÜGBAR (Z.B: 36° UND 54°) 

FÜR MULTIPLE ANWENDUNGEN KONZIPIERT

TIEFE, GESÄTTIGTE FARBEN 

FLICKER-FREIER BETRIEB

ROBUSTES GEHÄUSE

WIRELESS DMX

SCHUTZKLASSE IP65

TECHNISCHE DATEN
DMX Kanäle 
Abstrahlwinkel 
Spannungsversorgung
Stromverbrauch
Kühlung 
DMX Anschluss
Dimensions  
Abmesssungen (mit Stativ)  
Gewicht (ohne Zubehör) 
Zertifizierung
Artikelnummer
Im Lieferumfang inkludiert

IP Schutzklasse
Optionales Zubehör 

4-9-11-16-21-27-30
21°*
100 - 240 VAC
max. 360 Watt
Intelligentes Kühlsystem
3p XLR in & out (5p optional) 
495 x 125 x 340 mm (lxbxh) 
495 x 255 x 387 mm (lxbxh) 
12,7 Kg
CE, RoHS
156220
Kabel, Torblenden, 
Filterrahmen & Stativ
IP65
Flightcase, Omega Bracket

*justierbar mit Smart Filter System, Optionen:  36,6°, 54,2°, 
63,6°, 82,7°, 21° x 63,6°, 63,6° x 21°, 63,6° x 92°

ARES
Der CLF Ares ist ein extrem leistungsstarkes LED Washlight, 
das sich perfekt für die Beleuchtung von Fassadenflächen, von 
Objekten sowie Horizontflächen im Theater- und TV-Bereich 
eignet.Die extreme Helligkeit, gepaart mit einer sehr gute 
Lichtverteilung über die gesamte Projektionsfläche, zeichnen 
diese LED Type aus.

Der mit 36 kalibrierten Hochleistungs-RGBW-LEDs bestückte 
Scheinwerfer ist standardmäßig mit einem Abstrahlwinkel von 
21 Grad ausgestattet. Über ein SmartFilter System können 
sehr rasch über 7 optional erhältliche Frostfilter aufgesetzt 
werden.

Der einzigartige „LED Boost Modus“ bietet die Möglichkeit, die 
Leistung bei Verwendung von nur 2 Farben auf 140% zu 
erhöhen. Der CLF Ares verfügt über ein intelligentes 
Kühlsystem und kann entsprechend der Anwendung auch 
extrem leise betrieben werden, wenn es um den sensiblen 
Einsatz im TV oder im Theater geht.

Zum Lieferumfang des CLF ARES gehört eine 4-flügelige 
Torblende sowie ein integrierter Wireless Solution W-DMX™ 
Empfänger. 

Die Stromversorgung erfolgt über einen PowerCON TRUE1-
Anschluss.
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